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Edvan Vantilatör Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 
Çıkrıkçı köyü  Edremit / BALIKESİR  
 
 
Telefon : 0266 373 18 25 
Fax : 0266 373 16 99 
Web : www.edvan.com.tr 
 e-Mail : info@edvan.com.tr�
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Edpaz Pazarlama  Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 
1201/1 Sokak No: 4/4F Temsil Plaza İş Merkezi 
35110 Yenişehir / İZMİR 
 
Telefon : 0232 433 78 33 pbx 
Fax : 0232 433 78 28 
Web : www.edpaz.com  
e-Mail : info@edpaz.com�
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ED-VAN vantilatör firması olarak , vantilatör ile ilgili çalışmalarımızı ve 

araştırmalarımızı  1975 yılından beri devam etmekteyiz.Kalitemizden ödün 

vermeden  teknolojik gelişmeleri AR-GE grubumuz devamlı olarak takip 

etmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında  Edremit fabrikasında vantilatörlere ait 

testler gerçekleştirilmektedir. Bu testler sonucunda ortaya çıkan test neticeleri ve 

test diyagramları  firmamız bünyesinde mevcut olup müşteri isteği üzerine 

kendisine verilmektedir. 

Ürünün gerek imalat, gerek sevkıyattan önceki  her aşamasında kalite kontrolleri 

yapılarak  ürünümüzde oluşabilecek  tüm sorunları  önceden tespit ederek kontrol 

altına almaktayız. ürünlerimizin firmamız  yetkililerinden teslim alınmasından 

işletmedeki montajına , işletmeye alınmasından  bakım ve onarımına kadar  

kullanıcının  ihtiyaç duyabileceği bütün bilgilere, işletme ve çalıştırma 

talimatlarında yer vermekteyiz. Bu bilgilerin dışında ihtiyaç duyulan yardımlar için 

ED-VAN tüm çalışanları ile hizmetinize hazırdır. 

İşletme ve bakım talimatına uymanız  işletmenizde  sorunsuz çalışmanızı 
sağlayacaktır. 
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Şekil 02.02 -  Flanşlı Redüktör Dıştan Yataklı�

Şekil 02.03 -  Flanşlı Redüktör Standart Yataklı�
�
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1 Gövde 5 Kaplin 
2 Rotor (Merdane) 6 Redüktör 
3 Bağlantı Boğazı 7 Redüktör motoru 
4 Yatak 8 Şase 

61 2 4 5 87

�
Şekil 03.1- Müşterek Kaideli Ayaklı Redüktörlü Dıştan Yataklı 

4 3 5 6 71 2

 
Şekil 03.2- Flanşlı  Redüktörlü Dıştan Yataklı�

�

4 1 2 3 5 76

 Şekil 03.3- Flanşlı  Redüktörlü Standart Yataklı�
�
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Hava kilidinin bir yerden başka bir yere nakil işlemini gerçekleştirmek için,  hava 
kilidi üzerine yerleştirilen taşıma halkaları ya da gövde üzerinde bulunan 
mukavemet lamalarındaki deliklere taşıma kancalarını takarak taşıma yapınız. 
�
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Nakil durumunda, hava kilidinin  hassas parçalarından ( Mil, Rotor,Kaplin, 
Bağlantı boğazı, Tahrik Motoru vb. ) kesinlikle taşıma yapmayınız. 

�
�
$#>#� 4-56�����
�

�����Hava kilidi kapalı mekanlarda muhafaza edilmeli, nemden, kimyasal 
reaksiyonlardan  ve yağmurdan korunmalıdır. 

�����Millerin korozyona uğramaması için  nemden ve aşırı sıcaktan uzak  
tutulmalıdır. 

�����Nakliye aracı müşterinin çalışma alanına girdikten sonra ve depolamadan 
doğacak zararlar için firmamız sorumlu tutulmaz. 

�
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• Hava kilidi, bağlantı kanalına cıvatalı birleştirme ile monte edilir.  
• �Çalışma şartlarına uygun olarak, kanal bağlantısı ile hava kilidi arasına 

sızdırmazlık elemanlarından birini (fitil, lastik conta, ip...  vb.)yerleştirerek 
cıvataları sıkınız. 
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Hava kilidi açık alana montaj yapılacaksa yağmur ve dış etkenlerden koruma 

altına alınmalıdır. 
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Bağlantı cıvatalarının tümünü sıkmadan hava kilidini çalıştırmayınız!

BAĞLANTI 
KANALI

CIVATA 
SOMUN 
BAĞLANTI

 Şekil 05.1 Hava Kilidinin Yerleştirilmesi�
�
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• Elektrik motoru ve elektrik devreleri mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından  
bağlanmalı ve çalıştırılmadır. 

• Elektrik bağlantıları ve pano EN 60204-1:1995 standardına uygun olmalıdır. 
• Motorun  üzerindeki  etikette yazılı olan çalışma voltajının, şebeke voltajına 

uygunluğunu kontrol ediniz. 
• Motor amperine göre ayarlanmış bir termik role ile motorun korunması 

sağlanmalıdır. 
• Gövde topraklaması mutlaka usule uygun yapılmalıdır. 
• Hava kilidini işletmeye almadan önce bütün koruma tedbirleri gözden 

geçirilmelidir. 
• Hava kilidinin çalışması esnasında, yabancı maddelerin hava kilidi çıkışından  

geriye girmesine müsaade edilmemelidir. 
• Motor şalterini kısa bir süre açıp kapamak  suretiyle  rotorun doğru yönde (Hava 

kilidi üzerindeki ok yönü) dönüp dönmediği  kontrol edilmeli , eğer doğru yönde 
dönmüyorsa  motorun kutup bağlantıları  değiştirilmelidir. 

• Hava kilidinin çalışmasından sonra  ampermetre ile motor akımı kontrol 
edilmelidir. 

 

������� �
I���

IEC Standartlarına göre  uygun motor amper etiket değerinin  0E2� katı fazla 
amperde en fazla iki dakika çalıştırılabilir. Motor termik rolesini bu amper ve zaman 
değerlerine göre ayarlayınız. Genellikle  işletme sırasında  motor amperi, etiket 
değerinin en fazla %90 ‘ı kadar olmasına  müsaade edilebilir.  �

�
�

������� �
I���

��1������,�����-�-,-�����F�@��,-�*�������-+����

� Rotorun içine elinizi sokmayınız. 

� Kaplin  ve mili tutmayınız. 

� Rotora, mile ve kapline dolanabilecek ip, plastik,bez parçası vb. gibi 

maddelerden hava kilidini koruyunuz.
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En  Pahalı bakım, en ucuz bir tamirden daha ucuzdur. Hava Kilidi’nin bakımı 
nekadar düzenli olursa , O Hava Kilidi o kadar sıhatli ve arızasız çalışır. Hava Kilidi’nin 
işletilmesi ve bakımı ile sorumlu görevliler bu talimatlarda belirtilen kuralları 
uygulamakla yükümlüdür. 
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• Hava Kilidi zincir dişli ile tahrikli ise, Zincirin baklalarında kırık ve benzeri 
hasar olmadığına bakınız. 

• Hava Kilidi içinden geçen ürün kanatları ve gövdeyi aşındırdığından kilit 
sızdırmazlığını yitirecektir.  Aşınan kanatları yenisiyle değiştir. 

• Uzun süreli duruşlarda içinde ürün kalmamasına dikkat ediniz. Nem oranı 
yüksek ürünlerde  bisküvi tabiri edilen sertleşme olacağından kanatlardan 
ürün dökülmesi oluşmaz. Böyle durulmada malzemenin giriş yönü gözle 
kontrol edilip taşlaşma olup olmadığı gözlenir. 
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• Genellikle yıllık bakımlar  işletmenin rejmine göre altı aylık olarak da 
yapılabilir.  Uzun süre durmaksızın çalışan  hava kilitlerinde rotor ve 
gövdede aşınmalar daha fazla olduğundan  yedeklerinizin bulunmasına  
özen gösteriniz ve rotor üzerindeki lastik şeridi mutlaka değiştirmeyi ihmal 
etmeyiniz. Kanatlar üzerinde lastik yok ize rotorun yenisiyle değiştirmeniz 
gereklidir. 

• Tahrik grubunu kontrol ediniz Kaplin üzerinde boşluk çoğaldıysa yenisiyle 
değiştiriniz. 

• Yatakların yağını değiştiriniz.  
• Redüktörü (Markasına göre) yetkili servisele irtibat kurup bakımını 

yaptırınız. 
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Yağ değiştirmede, yataklar içindeki gresin tümünü boşaltınız. Sonra saf benzin veya 
benzol ile yıkayınız. Mazot ve gazyağı kesinlikle kullanılmamalıdır. Yapılacak 
temizlik işleminde üstüpü, benzeri elyaf ve tüylü malzeme ile kurulama yapmayınız. 
Daima temiz ve tüy bırakmayan bezler kullanılmalıdır. Rulmanların bilya kısmına 
gres sıkınız. Bu esnada yatak yuvası boşluğunun üçte birini gres ile doldurunuz.         
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Gres konulduktan sonra yataklarda ısınma oluşursa gres miktarı fazla demektir. Bir 
miktar gresi boşaltınız. 

 

� SHELL - Alvania Grease 3  

� MOBİL - Mobilux 2  

� BP - Energrease LS 2  

� PETROL OFİSİ - Regal Starfark Premium 2  

� SKF- LGWA 2�
 

⌧ Edvan tarafından Orijinal olarak yataklara konulmuş yağ.�

�
�
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Gres eksilmesini karşılamada, aynı marka ve türden gres yağı ekleme 
yapılmalıdır.�
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Kaplin kırılmış veya 
dişlerini sıyırmış. Kaplini değiştir. 

Termik atmış. Termik şalterini indir. 

Redüktör motoru yanmış. 
Redüktör motorunu 
 değiştir.  

Hava kilidi rotoru sıkışmış. 
Rotora sıkışmış yabancı 
maddeler var. 

Hava kilidini sök.  
Rotoru temizle. 

Rulmanlar dağılmış olabilir. 
Rulmanları kontrol et.  
Gerekiyorsa rulman ile rulman 
keçesini değiştir. 
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Hava kilidi içine nemli 
malzeme gitmiş gövde ile 
rotor arasında sıkışmış. 

Hava kilidini sök ve temizle. 

Hava kilidi gövdesi 
aşınmış. 

Gövdeyi kontrol et. 
Yeni gövde ile değiştir. 

Hava kilidi rotorunun  
kanatları aşınmış. 

Rotoru  kontrol et. 
Yeni rotor ile değiştir.  ��1������,���������
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Rotorun lastik kanatları 
aşınmış. 

Rotorun lastik kanatlarını 
kontrol et. Yeni lastik 
kanatlarla değiştir. 
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